
 

 

 

 
I l  s is tema d i  imbustamento  Grützmacher® EASY LIGHT è  

in grado d i  t ra t ta re  t ra  le 10.000 e le  250.000 buste  a l  

mese e può essere  corredato   d i  un  fascicolatore  

ver t ica le  con p iegat r ice che è  in  grado  di  ges t i r e f ino  a  8  

fog l i  p iegat i  ins ieme per  lavoraz ion i   DL o C5,  s ia  con 

a l imentaz ione mul t ip la  che con le t tu ra  d i  OMR e barcode.  

I l  s is tema EASY LIGHT soddis fa d iverse es igenze per  

una ser ie incred ib i le  d i  appl icaz ion i  g razie  al la  sua 

versat i l i tà  e f lessib i l i tà.  

I l  s is tema EASY LIGHT è  una macch ina che lavora  a  c ic lo cont inuo per  produz ion i  impegna t ive  

garantendo una ve loc i tà  produt t iva e levata .  

Come tu t t i  g l i  a l t r i  s is temi Grützmacher® i l  s is tema d i  imbustamento  EASY L IGHT of f re  tante  

possibi l i  conf igu raz ion i  per  gest i re una g rande var ie tà  d i  app l icazion i .  

Con una  ve loc i tà  che ragg iunge i  4.500 i tem a l l ’o ra  ed una capac i tà  di  gest i re  buste  d i  d ivers i  

format i  (da l  fo rmato DL a l  C5),  i l  s is tema EASY L IGHT è adat to  per  d iverse lavoraz ion i  che 

r ichiedano  un s is tema f lessibi le  e  prec iso  ad un basto cos to  

 
SPECIFICHE TECNICHESPECIFICHE TECNICHESPECIFICHE TECNICHESPECIFICHE TECNICHE    

 CARATTERISTICHE OPERATIVE CARATTERISTICHE OPERATIVE CARATTERISTICHE OPERATIVE CARATTERISTICHE OPERATIVE     EASY LIGHTEASY LIGHTEASY LIGHTEASY LIGHT     

Veloc i tà 4200 i tem /  o ra  

Numero s tazion i  pe r  inser t i  Da 1 a 5 

Format i  bus te   Da DL  a  C5 

Format i  i tem 99x148mm f ino  a  148x210mm 

Spessore  mass imo F ino a  6mm 

Tipo di  inser t i  Fogl i  tag l ia t i  

A l imentaz ione Monofase-240V 50Hz 16A 
    

DISPOSITIVI  STANDARDDISPOSITIVI  STANDARDDISPOSITIVI  STANDARDDISPOSITIVI  STANDARD    EASY LIGHTEASY LIGHTEASY LIGHTEASY LIGHT     

D isplay  Touch screen  

C ingh ie  d i  t raspor to 2  Cingh ie  

Contro l lo de l  dopp io  Meccanico  

Contro l lo de l l 'a l imentaz ione E le t t ron ico 

Output  Vasso io  d i  usci ta  buste  

Sof t  s tar t  S i  
    

OPZIONIOPZIONIOPZIONIOPZIONI     EASYEASYEASYEASY LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT     

Fasc ico la tore  Da 1 a 5  s taz ion i  

S is tema d i  p iegatura  Staz ione d i  p iegatura  

S is tema d i  let tura  OMR/BCR/2D/OCR 

Contro l lo remoto  con cavo S i  

Contro l lo d i  in tegr i tà  S i  

Conveyor   S i  

* le  spec i f iche  sopra  possono  essere  sogge t te  a  var iaz ion i  
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